CONNESSIONE VIA CAVO DI RETE IN ATENEO

Servizi Informatici Scienze

1- Abilitare servizio dot3svc

Cliccare con il tasto destro sulla barra di stato di Windows

16:29

ARG g M

Selezione “Gestione Attivita” -> Servizi - > Apri servizi -> doppio click su
“Configurazione automatica reti cablate” .

In tipo di avvio: inserire “Automatico” e poi “Applica”. Poi premere sotto il tasto
“Avvia” per avviare il servizio e infine premere applica di nuovo e premere ok.



Generale Connessione Ripristino  Relazioni di dipendenza

MNome del servizio: dot3sve
Mome visualizzato: Corfigurazione automatica reti cablate
: Descrizione: Il servizio Configurazione automatica reti cablate ”

(DOT3SVC) & responsabile dellesecuzione

Hall'zi tardimasicma IEEE 807 1Y o0 irtadamrna

Percorso file eseguibile:
| C\Windows\system 32'avchost exe & Local SystemMetwork Restricted p

Tipo di avvio: Automatico et

Stato del servizio:  In esecuzions
| Avia Intemompi Sospendi Riprendi

E possibile specficare i parametri iniziali da applicare quando il servizio
viene avviato da qui.

QK Annulla Applica

2 — Configurare la scheda di rete

T Facus &\ - ——— 01—+ 100%
16:36

TR 01/08/2022 £l

Tasto destro sull’icona di rete



Risoluzione problemi

[ Focus Apri impostazioni Rete e Internet

Cliccare “Apri impostazioni Rete e Internet”

Impostazicni
@ Home Stato
| Trova un'impostazione el | Stato della rete
Rete e Internet E @
I @ Stato Ethemet
univr.it
71 Ethernet Nessun accesso a Internet

Il tuo dispositivo & connesso e pud accedere ad altri dispositivi
Connessione remota della rete locale, ma potrebbe non essere in grado di collegarsi a
Internet. Se il tuo piano dati é limitato, puoi rendere questa rete
una connessione a consumo oppure medificare altre proprieta.

% VPN

/N Risoluzione dei problemi

@ Ethernet 3.01GB
Degli ultimi 30 giorni

Proprieta Consumo dati

@ Proxy

ostra reti disponibili
Vi§ualizza le opzioni di connessione nall'ambiente circostante.

=

Impostagioni di rete avanzate

Modificaopzioni scheda
Visualizza le schede di rete e modifica le impostazioni di connessione.

Centro connessioni di rete e condivisione
Decidi che cosa vuoi condividere nelle reti a cui ti connatti.

Visualizza proprieta hardware e connessione

Windows Firewall

Ripristino della rete



Cliccare su “modifica opzioni scheda” e tasto destro sulla scheda di rete “Ethernet”

E‘-" Connessioni di rete
T EP » Pannello di controllo » Rete elnternet » Connessioni di rete » v [/] Cercain Connessioni di rete

Organizza » Disabilita dispositivo di rete Esegui diagnosi della connessione Rinemina connessione Visualizza stato della connessione 2

v Ethernet
- ? Autenticazione non| Disabilita

W7 Realtek PCle GbE Fa
Stato

Esegui diagnosi

& Connessioni con bridging

Crea collegamento

® Elimina

& Rinomina

G Proprieta

1elemente 1 elemento selezionato

Nel menu scegliere “Proprieta”



Spostarti nel tab “Autenticazione”

H Proprieta - Etherne >
Rete  Autenticazione
Selezionare questa olzione per fomire accesso di rete
auterticato a questa s
Abilita auterticazione |
Sceqgliere un metodo di auterticgzione di rete
Microsoft: PEAP (Protected EAF) o Impostazioni
[ ] Memeorizza credenziali per la connessitpe a ogni
accesso
Fallback ad accessao di rete non autarzzato
Impostazioni aggiuntive. .
QK Annulla

Controllare se & spuntata la voce “Abilita autenticazione IEEE 802.1X” e spuntare “Memorizza credenziali
per la connessione a ogni accesso” per tenere salvate le proprie GIA senza reinserirle ogni volta.

Cliccare sul pulsante “Impostazioni” .



Per la connessione:

Verifica lidentiti del server mediante convalida del certificato

Connetti ai server seguenti (esempi: srv 1;srv 2;.*\.srv 3\, com):

| wifi, univr. it

Autorit di certificazione radice attendibili;

[] Microsoft Time Stamp Root Certificate Authority 2014 ~
[] SecureTrust CA

[] starfield Class 2 Certification Authority

[ ] symantec Enterprise Mobile Root for Microsoft

IJSERTrust RSA Certification Authority

[ ] verisign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5

[] veriSign Universal Root Certification Authority W
<

Motifiche prima della connessione:

Informa [utente se identitd del server non pud essere verificata

Selezionare il metodo di autenticazione:

Password protetta (EAP-MSCHAP v2) ~ Configura...

[ ] Abilita riconnessione rapida
[ ]Disconnetti se il server non presenta TLY di cryptobinding
| []Consenti privacy identita

QK Annulla

Le spunte presenti nell'immagine sono le uniche da utilizzare. Finito di inserire premere ok.



O propriets -

Rete  Auterticazione

Selezionare questa opzione per fomire accesso di rete
autenticato a questa scheda Ethemet.
Abilita auterticazione |EEE 80214

Scegliere un metodo di autenticazione di rete:

Microsoft: PEAP (Protected EAF) o Impostazioni

Memerizza credenziali per la connessione a ogni
accesso

Fallback ad accesso di rete non autarzzato

Impostazioni aggiuntive. .

QK Annulla

Cliccare su “Impostazioni aggiuntive...”



Impostazicni avanzate et
Impostazioni 802, 1X

Spedificare la modalita di autenticazione

|Auter1timziune utente V| | Salva credenziali

Elimina credenziali per tutt gli utent

[] attiva Single Sign-On per la rete

Esegui immediatamente prima dell'accesso utente
Esegui immediatamente dopo ['accesso utente
Ritarda massino (secondi): 10 El

Consenti visualizzazione di finestre di dialogo
aggiuntive durante Single Sign-0n

La rete utilizza LAN virtuali separate per
['autenticazione computer e utente

oK | | Annulla

Inserire la spunta su “Specificare la modalita di autenticazione” e nella tendina selezionare la voce
“Autenticazione utente”.

Premere ok in ogni finestra che ci trova davanti. Verra richiesto I'inserimento delle credenziali GIA.



4 & 5 Pannello dicontrollo > Retee Intenet > Connessioni di rete v | B -

Organizza v Disabilita dispositive di rete Esegui diagnosi della connessione Rinomina connessione Visualizza stato della connessione E- ~ [ o

L" Ethernet

Tentativo di autenticazione in corso
Realtek PCle GbE Family Controller

Box credenziah GlA da insenire

Telemento 1 elemeptd selezionato CEEl

Sicurezza di Windows hod

Accedi

MNome utente

Password

QK Annulla

Nota: il nome utente GIA non sono la email ma il nome utente stile codice fiscale. Es: prtvht56 (finto)

A 16:55
W= ) 0108720

Attenzione “Memorizza credenziali per la connessione a ogni accesso” va spuntato solo se il pc & a uso
personale e non promiscuo.

Non selezionando quell’opzione a ogni acceso verra richiesta le credenziali gia per accedere a internet.



Se si avesse necessita di reinserire le credenziali GIA bisogna disabilitare la scheda di rete e riabilitarla o pil
facilmente scollegare il cavo e ricollegarlo.



